SNY, KTERE

ROSTOU
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Vy3si, vétsi, odvaznéjsi — tato touzebna
pfani vzdy posouvala architekturu dopfe-
du. Dnes se ze sn( stavaji pozoruhodné
stavby, které uskuteciiuji umélecké vize
a provéfuji technické moznosti. Cim vyge
se budovy vypinaji do mrakd, tim silngjsi-
mu zatizeni museji odolavat. Uvnitf jejich
betonovych prvki se proto pouzivaji vyz-
tuze, které poskytuji stabilitu a flexibilitu.
Armovaci klesté od spolecnosti KNIPEX se
pouZivaji na celém svété tehdy, kdyZ je tfe-
ba realizovat mimofadné projekty.



(O
Stipaci kle3ts,
Armovaci klesté

StipacikIe3té .. ... 74
Kladivové klesSté . .. ... ..ot 74
Podkovarské klesté (odtrhavaci klesté na karoserie) ... ........... 75
Hrncifské klesté (klesté na Stipani keramiky) .. ... ... .. ... ... 75
Celni 3tipaci kIeSte. . .. ..o 75
Armovaci klesté (klesté na rabicové pletivo nebo pletivo) . ......... 76
Silové armovaciklesté . ... ... e 77

Armovani je rucni prce — vSude na
SVeté, v nejriznéjsich  budovach.
Armovaci  klesté  KNIPEX  nabizeji
stavarim  vykonné,  ergonomické
feseni pro jejich vyrobu.
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STIPACI KLESTE

m §tipaCI kleSté = pro nejvyssi namahani
= u femesInikd obzvlasté oblibené
DIN ISO 9243 diky preciznimu zpracovani

= vysokd odolnost proti opotfe-
beni a vyvazené rozlozeni
hmotnosti

= biity dodatecné tvrzené, tvrdost
stfihu asi 60 HRC

= specidlni nastrojova ocel,
kovana, kalena v oleji

5000 210

P

50 01 225
P
Rezné hodnoty
EAN [ D)
4003773- Klesté Rukojeti @ mm
50 00 160 013129 160 1,8 215
50 00 180 013136 180 2,0 303
S U 210 | & | fosfatovano atramentolem na cerno leSténo 2:2 398
5000225 013150 225 2,2 427
50 00 250 013167 250 2,2 563
5000300 015710 300 2,4 862
5001160 015802 160 1,8 223
5001180 016021 180 2,0 316
U S 210 P fosfatovano atramentolem na cerno lesténo potazeno plastem 22 4
5001225 016083 225 2,2 437
5001250 016267 250 2,2 583
5001300 016915 300 2,4 903

E Kladivové klesté = Stipaci klesté s plochou pro
zatloukani hrebikd
DIN 1SO 9243 = stfihani dodatecné tvrzené,

tvrdost strihu asi 60 HRC
= specidlni nastrojova ocel,
kovang, kalend v oleji

Vicenasobna funkce:

5101210 zatloukani a vytahovani hiebiki

EAN «— ﬂ
C. vyr. 4003773- | mm Klesté Hlava Rukojeti g
5101210 023104 210 PN fosfatovano atramentolem na cerno  lesténo potazeno plastem 413
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STIPACI KLESTE

E Podkovarské klesté

(odtrhavaci klesté na karoserie)

DIN ISO 5743

55 00 300

P

= specialni podkovarské klesté

= s malou hlavou a plochou pro rovnéni podkovak(

= vhodné také pro demontazni prace ve vyrobé karoserii
= bfity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 59 HRC

= specialni nastrojova ocel, kovana, kalena v oleji

EAN I 52
C.wyr. 4003773- | mm Klesté Hlava mm g

55 00 300

ﬁ HrnciFské klesté (kle$té na $tipani keramiky)
DIN ISO 5743

5830 225

58 30 225

ﬁ Celni 3tipaci klesté

68 01 180

P

C.wyr.

68 01 160
68 01 180
68 01 200
68 01 280

014072

014331

EAN

4003773-

013792
013808
013815
077664

300

225

160
180
200
280

P

P

fosfatovano atramentolem na cerno  lesténo potazeno plastem

fosfatovano atramentolem na cerno lesténo 20,0 786

= pro prace s keramikou

= 5 kleStémi na Stipani mékkého dratu

= biity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 59 HRC
= specidlni nastrojova ocel, kovana, kalena v oleji

. EAN - Sitka hlavy | 63
C.vyr. 4003773- | mm Klesté Hlava mm g

P

fosfatovano atramentolem na cerno lesténo 20,0 347

= 5 brity pro mékky a tvrdy drat

= vhodné také ke zkrucovani a
stithani vazaciho dratu

= brity dodatecné tvrzené,
tvrdost strihu asi 61 HRC

= specidlni nastrojova ocel
ve zvlastni jakosti, kovana,
kalena v oleji

Tvar hlavy umoZziiuje optimalni pohyb pfi
upinani fikového uzlu pfi armovani.

Rezné hodnoty

Hlava Rukojeti

4,0 2,8 23 202
4,0 3,2 25 284
4,0 3,5 28 319
4,5 4,0 32 467
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ARMOVACI KLESTE

E Armovaci klesté = k zkrucovani a sthani vazaciho dratu z role v jedné pracovni
operaci: rychle, spolehlivé a nizkymi naklady
(klesté na rabicové pletivo nebo pletivo) = diky nepfekonatelné pfesnosti a Zivotnosti nejprodavanéjsi
DIN 1SO 9242 armovaci kle$té na svété

= bity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 61 HRC
= specialni nastrojové ocel ve zvlastni jakosti, kovana,
kalend v oleji

99 00 300 99 00 280 99 00 250 99 00220 99 00 200

P

99 00 220 K12
s 12 mm Uzkou hlavou, specialné
pro préce pfi pokladénf dlazdic

99 00 220 K12

P
LT
C. wyr. 4003773- Klesté Hlava Rukojeti
99 00 200 014393 200
99 00 220 013273 220
99 00 250 013280 250 P9 fosfatovano atramentolem na ¢erno  lesténo
99 00 280 014096 280
99 00 300 014409 300
99 00 220 K12 027812 220 P9 fosfatovano atramentolem na cerno  lesténo
99 01 200 021452 200
99 01 220 021469 220 )
99 01 250 021483 250 PN fosfatovano atramentolem na cerno  lesténo pgsaéerso
99 01 280 021490 280 g
99 01 300 014416 300
99 04 220 048398 220
99 04 250 048213 250 PN poniklovano 2,4 1,6 398
99 04 280 048220 280 2,8 1,8 457
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ﬁ Silové armovaci kleété s velkym pievodem Uspora sily 25 % ve srovnani s béznymi armovacimi
DIN 1SO 9242

ARMOVACI KLESTE

klestémi stejné délky

I pro zachyceni hluboko ulozenych kovovych prvki diky
obzvlast stihlému tvaru

= pro zafixovani armovaciho Zeleza vazacim dratem z role

= zkrouceni a odstfihnuti dratu v jedné pracovni operaci

= kloub se silnym pfevodem, diky tomu prace bez namahani i pfi

9910 250 pouiti silnéjsich vazacich dréatd

P = odlehceni $lacham a svalstvu diky intenzivnimu tlumeni narazu po
prestfizeni vazaciho dratu

= biity dodatecné tvrzené, tvrdost stfihu asi 61 HRC

= specidlni nastrojova ocel ve zvIastni jakosti, kovana, kalend v oleji

99 10 300

P

99 11 300

P

99 14 250

99 14 300

P

EAN Sitka hlavy
4003773- Klesté Hlava Rukojeti mm
SRR 20 P4q fosfatovano atramentolem na ¢emo  lesténo 33 18 23,0 350
9910300 022398 300 3,8 2,0 25,0 501
9911250 071402 250 3,3 1,8 23,0 350

P4 fosfatovano atramentolem na ¢emo  leSténo  potaZeno plastem

—h - — — - p——

99 11300 042365 300 3.8 2,0 25,0 537
99 14250 071419 250 P& poniklovno 33 1,8 23,0 350
99 14300 028116 300 i 38 2,0 25,0 499

g



